
 

 

 
Doppeltwirkende Zylinder 

 
• Innengewinde an Kolbenstange 
• Kolbenabstreifer verhindert Eindringen von Schmutz und erhöht die Lebensdauer 
• Zylinderkörper aus hochfestem legiertem Stahl mit Tieflochbohrung 
• 3/8“ NPTF Kupplungsmuffe 
• Schutzkappe für Zylinderkörper mit Außengewinde 
• Polyurethan-Dichtung für optimierte Leistung 
• Kolbenstange mit spezieller Industrieverchromung verhindert Kratzer und  

Leistungseinbußen  
• max. Betriebsdruck 700 bar / 10,000 psi 

 

 



 

 

 

Typ Hub A B Öl Volumen Gewicht 

Min. Höhe Max. Höhe Hub Zug 

(mm) (mm) (mm) (cc) (cc) (kg) 

Last : Hub 10 Ton & Zug 3.4 Ton 

HD1010 255 410 665 367 122 12.2 

HD1012 304 458 762 437 145 13.6 

Last : Hub 30 Ton & Zug 15 Ton 

HD3008 207 389 596 867 426 19.5 

HD3014 368 550 918 1541 758 27.5 

Last : Hub 50 Ton & Zug 15 Ton 

HD5506 157 331 488 1113 323 29.4 

HD5513 335 509 844 2375 690 44.6 

HD5520 511 733 1244 3623 1052 63.7 

Last : Hub 75 Ton & Zug 24 Ton (inkl. 2 Traggriffen) 

HD7506 155 348 503 1608 511 39.9 

HD7513 333 526 859 3456 1098 59.6 

Last : Hub 95 Ton & Zug 44 Ton (inkl. 2 Traggriffen) 

HD10006 167 357 524 2216 1032 60.1 

HD10013 333 524 857 4418 2057 85.2 

HD10018 461 687 1148 6117 2849 110 

 


