
 

 

 
Doppeltwirkende Hohlkolbenzylinder 

 
• für Druck- und Zuganwendungen 
• Zylinderkörper mit Aussengewinde 
• Hochleistungs-Kupplungsmuffe mit optimierten Durchflussvolumen, Staubkappe 

 

 

 

 

  



 

 

 

Typ Hub A B Öl Volumen Capacity L Gewicht 

Min. 
Höhe 

Max. Höhe Hub Zug Hub Zug Maß 
Zylinder 

Kopf zum 
Anschluß 

(mm) (mm) (mm) (cc) (cc) (kN) (kN) (mm) (kg) 

Last: Hub 30 Ton & Zug 80 Ton 

HDC3007 177 331 508 725 455 286 179 60.5 19.5 

HDC3010 257 432 689 1049 658 286 179 60.5 24.9 

Last: Hub 60 Ton & Zug 40 Ton 

HDC6003 89 248 337 641 428 589 394 67 29.8 

HDC6006 165 324 489 1282 856 589 394 67 36.8 

HDC6010 257 438 695 2164 1444 589 394 67 31.2 

Last: Hub 100 Ton & Zug 65 Ton 

HDC10001 38 165 203 544 347 1001 638 44.5 33.4 

HDC10003 76 254 330 1087 693 1001 638 86 52.7 

HDC10006 152 343 495 2178 1388 1001 638 86 68.5 

HDC10010 257 461 718 3678 2345 1001 638 86 96.8 

 


