
 

 

 
Doppeltwirkende Industriezylinder 

 
• für Druck- und Zuganwendungen  
• optimale Montagekonfiguration erleichtert den Einsatz in vielen Produktionsbereichen 
• Leichtmetallkolbenlager zur Optimierung der Seitenlastverträglichkeit und der Lebensdauer 
• Polyurethan-Dichtung für optimale Leistung 
• Kolbenstange mit Außengewinde 
• Zylinderkörper mit Befestigungsgewinde am Boden 
• max. Betriebsdruck 700 bar / 10,000 psi 

 

 

 



 

 

 

Typ Druckkraft Hub Kolbenfläche Öl Bedarf Min. 
Höhe 

Max. 
Höhe 

Outside 
Dia. 

Plunger 
Dia. 

Gewicht 
Hub Zug Hub Zug Hub Zug 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 
HPD0906 8 4,5 155 11,3 6,4 175 99 350 505 64 25 6,6 
HPD0910 8 4,5 257 11,3 6,4 291 165 452 709 64 25 8,4 
HPD1606 15 7,1 159 20,3 10,8 322 160 389 548 76 36 10,0 
HPD1610 15 7,1 260 20,3 10,8 527 262 490 750 76 36 12,8 
 


