
 

 

 
Flachzylinder 

 
• Äußerst flache Zylinder für die Verwendung bei eingeschränkten Platzverhältnissen 
• Kolbenstangen-Abstreifer verhindert Verschmutzungen 
• Bruchsichere, rechteckig geformte Rückholfeder für schnellen und zuverlässigen Kolben-

Rücklauf  sorgt für gleichmäßige Druckverteilung 
• Kolbenstangen Kopf aus gehärtete und gerillten Stahl erhöht die Haltefestigkeit der 

Oberfläche während des Betriebs  
• Hochleistungs-Kupplungsmuffe mit optimierten Durchfluss-Volumen 

HL1001, HL2002 und HL3002 Kupplungsmuffe, zur besseren Erreichbarkeit, schräg 
positioniert 

• Betriebsdruck: 700 bar / 10,000 psi 

 



 

 

Typ Hub A B Öl Volumen Gewicht 

Min. Höhe Max. Höhe 

(mm) (mm) (mm) (cc) (kg) 

Last: 10 Ton = 106 kN 

HL1001 38 88 126 58 2.6 

Last: 20 Ton = 198 kN 

HL2002 44.5 99 144 126 5 

Last: 30 Ton = 293 kN 

HL3002 62 117 179 259 6.8 

Last: 45 Ton = 445 kN 

HL5002 60 122 182 381 9.9 

Last: 90 Ton = 887 kN 

HL10002 57 141 198 722 20.6 

 


