
 

 

 
Hohlkolbenzylinder 

 
• Hochleistungs-Kolbenrückholfeder 
• Doppel-Kolbenabstreifer verhindert Eindringen von Schmutz, Zylinderkörper mit 

Außengewinde 
• Hochleistungs-Kupplungsmuffe mit optimierten Durchflussvolumen, Staubschutzkappe 

 

 

 

 

  



 

 

  

Typ Stroke A B Innengewinde 
(Länge) 

Öl Bedarf Gewicht 

Min. Höhe Max. Höhe 

(mm) (mm) (mm) (mm) (cc) (Kg) 

Hub: 12 Ton = 132 kN 

HC1201T 7.8 60 67 16 15 1.5 

HC1202XT 41 120 161 - 77 2.8 

HC1202 41 120 161 27 77 2.8 

HC1203XT 76 184 260 - 143 3.9 

Hub: 20 Ton = 221 kN 

HC2002T 51 162 213 21 161 7.2 

HC2006T 154 306 460 21 487 13.4 

Hub: 30 Ton = 286 kN 

HC3002T 64 179 243 24 260 10.4 

HC3006T 155 330 486 24 633 19.5 

Hub: 60 Ton = 589 kN (inkl. 2 Traggriffen) 

HC6003T 76 248 324 21 641 29.8 

HC6006T 152 324 476 21 1282 36.8 

Hub: 100 Ton = 1000 kN (inkl. 2 Traggriffen) 

HC10003T 76 254 330 27 1087 51.4 
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 ø 
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Länge Bolt 
circle 

Ge-
winde 

ø 

Gewinde-
länge 

(cm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Hub: 12 Ton = 132 kN (Kupplung: CRZ14-F) 

12 
Ton 

132 18.8 55 70 19 35 15 3/4"-16UN 2 
3/4"-

16 

30 50.8 5/16"-
18UNC 

9 

Hub: 12 Ton = 132 kN (Kupplung: CH38-F) 

12 
Ton 

132 18.8 55 70 19 35 19 3/4"-16UN 2 
3/4"-

16 

30 50.8 5/16"-
18UNC 

9 

Hub: 20 Ton = 221 kN 

20 
Ton 

221 31.6 75 99 27 54 19 1 9/16"-
16UN 

3 
7/8"-

12 

38 82.5 3/8"-
16UNC 

9 

Hub: 30 Ton = 286 kN 

30 
Ton 

286 40.8 85 114 33 63 23 1 13/16"-
16UN 

4 
1/2"-

12 

42 92 3/8"-
16UNC 

14 

Hub: 60 Ton = 589 kN (inkl. 2 Traggriffen)  

60 
Ton 

589 84.2 125 158 54 93 27 2 3/4"-
16UN 

6 
1/4"-

12 

48 130 1/2"-
13UNC 

14 

Hub: 100 Ton = 1000 kN (inkl. 2 Traggriffen) 

100 
Ton 

1000 142.8 165 213 79 125 27 4"-16UN 8 
3/8"-

12 

60 178 5/8"-
11UNC 

19 

 


