
 

 

 
Verriegelungszylinder 

 
• besonders geeignet für längere Lasthaltung  
• Kolbenstange und Zylinderinnenwand in Ausführung Industriechrom zum Schutz vor 

Korrosion und Verschleiß 
• mit Abspritzbohrung zur Hubbegrenzung 
• gelbe Max.-Hub Markierungslinie an Kolbenstange 
• max. Betriebsdruck:  700 bar / 10,000 psi  

 

 

 

 



 

 

 

Typ Hub A B Öl Volumen Gewicht 

Min. Höhe Max. Höhe 

(mm) (mm) (mm) (cc) (kg) 

Last: 50 Ton = 496 kN (inkl. 2 Zugösen) 

HLN5502 50 164 214 354 15.4 

HLN5504 100 214 314 709 20.2 

HLN5506 150 264 414 1063 25 

HLN5508 200 314 514 1418 29.9 

HLN5510 250 364 614 1772 34.7 

HLN5512 300 414 714 2127 39.5 

Last: 100 Ton = 929 kN (inkl. 2 Zugösen) 

HLN10002 50 187 237 663 30.5 

HLN10004 100 237 337 1327 38.9 

HLN10006 150 287 437 1990 47.3 

HLN10008 200 337 537 2654 55.6 

HLN10010 250 387 637 3317 64 

HLN10012 300 437 737 3981 72.4 

Last: 150 Ton = 1470 kN (inkl. 2 Zugösen) 

HLN15002 50 209 259 1005 52.8 

HLN15004 100 237 337 1327 38.9 

HLN15006 150 309 459 3016 78.8 

HLN15008 200 359 559 4021 91.7 

HLN15010 250 409 659 5027 104.7 

HLN15012 300 459 759 6032 117.6 

Last: 100 Ton = 929 kN (inkl. 2 Zugösen) 

HLNF100002 50 137 187 725 24.5 

 


